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Karta techniczna
Technical Data Sheet
Tkanina brezentowa Iniana KHAKI WOPG

Technical fabric waterproff, antiseptic

PARAMETR WARTOSC
parametr value
Materiat
len
material
Splot, wykonczenie wodoodporna, przeciwgnilna
wave, finish Waterproof, antiseptic
Masa powierzchniowa, g/m2
_ P r9 580 +/- 5%
weight
Przepuszczalnos$é powietrza, dm?/m?s
P=200 Pa -
air permeability
Osnowa
Lz 170
Wytrzymatosc¢, DaN warp
tensile strenght Watek
120
weft

Tkanina zgodna PN-P82490:1986

*Wszelkie podane wyzej dane majgq charakter wytacznie informacyjny. Ponadto Holtex-Energoserwis
zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie i bez powiadamiania w stosunku do

informacji umieszczonych na niniejszych stronach.

Art. Uszczelniajace Art. Techniczne Tworzywa Konstrukcyjne Tkaniny Techniczne Materiaty Ognioodporne

www.aramid.com.pl | www.temac.pl | www filc.pl | www.tekstolit.pl | www.preszpan.pl | www.brezent.pl | www.ptfe.net.pl

merface  3/V7

‘SE/\LING EOLUIIONSUV _IohnsManville



http://www.holtex.pl/
http://www.holtex.com.pl/
http://www.aramid.com.pl/
http://www.temac.pl/
http://www.filc.pl/
http://www.tekstolit.pl/
http://www.preszpan.pl/
http://www.brezent.pl/
http://www.ptfe.net.pl/

