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Szczeliwo CERAMTEX

(uszczelnienie spoczynkowe)

Budowa

Charakterystyka

Zastosowanie

Szczeliwo ~ CERAMTEX
spoczynkowym przeznaczonym do stosowania w  wysokich
temperaturach. Dzieki specjalnemu splotowi 1 wlasciwosciom
zastosowanej przedzy ceramicznej szczeliwo charakteryzuje sie
dobra odpornoscia na wysoka temperature i jej nagle zmiany
(temperatura pracy ciaglej do 600°C). Ponadto szczeliwo
charakteryzuje si¢ calkowita niepalnoscia, dobra scisliwoscig oraz
doskonalg termoizolacyjnoscia.

Szczeliwo splatane na wskros z przedzy glinokrzemianowej
(ceramicznej) prowadzonej na nitce szklanej. Zawartos¢ skladnikow
organicznych wynosi 18 — 20%.

jest  ceramicznym  szczeliwem

Szczeliwo CERAMTEX przeznaczone jest miedzy innymi do uszczelniania oleju, smaru, roztworow
soli, kwasow 1 zasad z wyjatkiem stgzonych. Jest ono idealnym uszczelnieniem spoczynkowym
piecow, klap, wlazéw, otworéw wyczystkowych i dylatacyjnych. Moze by¢ stosowane w wielu

galeziach przemyslu, miedzy innymi w:

—gospodarce komunalnej — piece weglowe,

—przemysle ceramicznym — wozKki i piece ceramiczne,
—odlewnictwie — uszczelnianie form i kokili odlewniczych,
—hutnictwie — baterie koksownicze,

—elektrowniach — mlyny weglowe.

Parametry i zakres pracy szczeliwa CERAMTEX:

Uszczelnienie
spoczynkowe

od -200 do +600
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Wymiary i orientacyjna masa liniowa:

Wwymiar | masa wymiar | masa wymiar | masa wymiar | masa
lm Im lm Im

mm g/m mim g/m mim g/m mm g/m
4x4 15 12x12 95 22x22 270 40x40 855
6x0 30 15x15 155 25x25 360 45x45 1055
8x8 50 18x18 220 30x30 510 50x50 1300
10x10 70 20x20 240 35x35 675 60x60 1760

Wykonanie specjalne:

CERAMTEX grafitowany — ceramiczne szczeliwo impregnowane mieszaning oleju smarmego i

grafitu.
CERAMTEX RC
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