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Opis:

Papier ceramiczny

Papier termoizolacyjny produkowany jest z wiokien glinokrzemianowych o wysokiej czystosci z
niewielkg domieszkg spoiwa organicznego. Zaawansowana technologia produkcji zapewnia
jednolitg strukture, ktéra charakteryzuje sie niskg przewodnoscig cieplng i dobrg wytrzymatoscia

podczas obrobki.

Papier z wtbkien ceramicznych wykazuje doskonatg stabilno$¢ chemiczng, wytrzymujgc dziatanie
najbardziej korozyjnych czynnikdw. Wyjgtkami sg kwas fluorowodorowy i ortofosforowy oraz
stezone alkalia. Jezeli papier zostanie zamoczony woda lub para, jego termiczne i fizyczne
wiasciwosci catkowicie powracajg po wyschnieciu.

Zastosowanie:

« wypetnienie szczelin dylatacyjnych w wytozeniach ogniotrwatych (betonowych, z prostek

izolacyjnych),

« warstwa amortyzujaca i wyréwnujgca pod ksztattkami ceramicznymi (ksztattki palnikowe,
wylozenia koryt spustowych metali niezelaznych, inne),
» cienkoscienna izolacja pancerza urzadzen grzewczych i piecow do obrobki cieplnej,

» uszczelnienia termiczne.

Specyfikacja techniczna:

Parametry techniczne Jednostka Wartos¢
Gestos¢ g/cm3 198
Temperatura T 1000
Strata przy prazeniu % 5,80
Wytrzymato$¢ na zrywanie N 352
Wymiar:
Grubosé (mm) Szerokos¢ (mm)

1-6

1220

Wszelkie podane dane maja charakter wylacznie informacyjny. Ponadto Holtex Energoserwis zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian w dowolnym czasie 1 bez powiadomienia, w stosunku do informacji umieszczonych na niniejszych stronach.

»

uszczelnienia e tworzywa e widkniny e gumy i elastomery e termiozolacje
surowce e kompensatory e tkaniny techniczne e filce e folie aluminiowe



