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Karta techniczna

Nazwa produktu: Wtdéknina polipropylenowa z
laminatem barierowym(nie mikroporowaty)
Skfad: PP + PE

Masa powierzchniowa: 60g/m?+/-15%
Szerokos¢: 160cm +/- 5%

Dtugos¢ nawoju: 200mb

Kolor: niebieski*
(*kolor w rzeczywistosci moze réznic sie od koloru na zdjeciu)

Grubosé 210 +/- 15% MM PN-EN 1849-2
Wytrzymatosé na rozdzieranie > 19 Klasa 1 N PN-EN ISO 9073-4:2002
Wytrzymatosé na przekiucie > 7 Klasa 1 N PN-EN 863:1999
Wodosczelnosé > 135 hPa PN-EN ISO 811:2018-07
Przepuszczalnosé pary wodnej WVTR N ) i )
(23°,85%RH) 25 a/m2/24 PN-EN 1931:2002
clocay pod wplywem ciinionin | <1Kiosa6 | prumi | PIEN 141262005

Zy pod wplywem ISO 16604:2004
hydrostatycznego

uszczelnienia e tworzywa e widkniny e gumy i elastomery e termiozolacje
surowce e kompensatory e tkaniny techniczne e filce e folie aluminiowe



