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Preszpan elektroizolacyjny 

 
 
Preszpan jest specjalnym typem trwałej, prasowanej tektury przeznaczonej do izolacji urządzeń 
elektrycznych. Wytwarzany jest przez filcowanie na mokro włókien roślinnych a następnie przez 
warstwowanie, prasowanie i wygładzanie. Jest gładki, elastyczny i posiada dużą odporność dielektryczną. 
Stosuje się go do izolacji przewodników elektrycznych w silnikach, transformatorach olejowych i innych 
urządzeniach elektrycznych. Wytwarza się z niego szkielety cewek, stosuje się jako izolacje 
międzywarstwowe  i izolacje rdzeni. Preszpan charakteryzuje się dużą odpornością na przebicie elektryczne i 
może wytrzymać krótkotrwałe obciążenie termiczne do 350oC. Pozwala się zgniatać, wykrawać a także 
częściowo formować. 
 
Oferowany przez nas preszpan elektrotechniczny posiada wymagania techniczne i jakościowe  zgodne z 
wymaganiami normy EN 60641-3-1. 
 
Dane techniczne: 

Właściwości  Jednostka 
Wartości dla poszczególnych grubości  

≤1.6  >1.6 – 3.0  >3.0  
Nominalna tolerancja grubości % ≤10 ( ± ) 

Gramatura nominalna g/cm³ 1.00-.1.20 1.10-1.25 1.15-1.30 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne Mpa ≥100 ≥105 ≥110 

Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne Mpa ≥75 ≥80 ≥85 

Wydłużanie wzdłużne % ≥3.0 

Wydłużanie poprzeczne % ≥4.0 

Współczynnik kurczenia 

wzdłużnego 

% 

≤0.5 

poprzecznego ≤0.7 

grubości ≤4.0 

Zawartość wilgoci % ≤6.0 

Zawartość popiołu % ≤1.0 

Adsorpcja oleju % ≥12.0 ≥11.0 ≥10.0 

Odporność na przebicie elektryczne w powietrzu kV/mm ≥ 12 ≥ 11 ≥ 10 

Odporność na przebicie elektryczne w oleju kV/mm ≥40 ≥35 ≥30 
 
Wszelkie podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Ponadto Holtex Energoserwis zastrzega sobie prawo do 
dokonywania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia, w stosunku do informacji umieszczonych na niniejszych stronach. 


