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Włóknina polipropylenowa Spunbond  

(polypropylene nonwoven Spunbond) 

Szerokość (width): 160cm 

Długość nawoju (length): 500,1000,2000mb 

Certyfikaty (certificates): OEKO-TEX® 

Kolor (color):  biały (white) 

                    niebieski medyczny (medical blue) 

                    zielony medyczny (medical green) 

 

 

 

Gramatura 
weight 

Wytrzymałość 
wzdłużna MD 

Tensile strength MD 

Wytrzymałość 
poprzeczna CD 
Tensile strength CD 

Wydłużenie 

wzdłużne MD 

Elongation MD 

Wydłużenie 

poprzeczne CD 
Elongation CD 

Siła rozdarcia 

wzdłużna MD 

Tear strength MD 

Siła rozdarcia 

poprzeczna CD 
Tear strength CD 

[ g/m2 ]  [N/50mm] [%] [N] 

15 30 25 50 56 22 22 

17 35 30 57 63 26 26 

20 40 35 68 75 30 30 

25 52 47 72 78 34 34 

30 65 60 77 81 38 38 

35 76 68 79 84 43 43 

40 85 77 90 96 49 49 

50 105 88 112 118 58 58 

60 115 106 128 134 65 65 

Podane wartości są wartościami średnimi uzyskanymi w laboratoriach producenta. Poziom pewności danych 85-90%. Dystrybutor nie bierze 

odpowiedzialności za błędne wykorzystanie produktu. The values are average obtain in the producer laboratories. The confidence level is 85-90%. The 

distributor is not responsible for the erroneous use of the product 

 


