HOL T EXT<§
Holtex — Energoserwis M.J. Drobnik Sp.j.

LIDER USZCZELNIEN OD 19391 R. Stara Gadka ul. Ustugowa 3 a, 95-030 Rzgow

NIP 729-23-23-497 KRS 0000303920 REGON 472005262
Tel. 42-212-83-95, 42-212-83-90, 42-642-00-80 , Fax. 42-212-83-96

www.holtex.pl www.holtex.com.pl holtex@holtex.com.pl

Karta techniczna
Technical Datasheet
Tkanina szklana surowa teksturowana 1,5mm

Glass cloth no coating texture 1,5mm

PARAMETR WARTOSC
parametr value
Materiat Witdkno szklane
material Glass cloth
Masa powierzchniowa, g/m2
) P r9 1000 +/- 20
weight
Grubos¢
1,5mm
Thickness
Zakres pH
3-12
pH Range
Rodzaj wykonczenia
surowa
Finish
Odpornosc¢ termiczna
600°C
Thermal Resistance

*Wszelkie podane wyzej dane majq charakter wytgcznie informacyjny. Ponadto Holtex-Energoserwis
zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie i bez powiadamiania w stosunku do

informacji umieszczonych na niniejszych stronach.
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